品  质  卓  越         铸  就  辉  煌

T35-11型玻璃钢轴流通风机概述 　　 
	　　（一）技术性能：
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　　T35-11型轴流通风机是国家机械委员会推广使用的一种高效低压通风机，该机耗电量低、噪音小，并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房、机械制造、化工、印染、电镀、医药等行业；影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑。若将风壳去掉。亦可作自己风扇，也可在较长的排气管道内，间隔串联安装，以提高管道中和全压。
　　（二）风机的型式：
　　T35型轴流通风机依叶轮直径的大小分为NO2.8,NO3.15,NO3.55,NO4,NO4.5,NO5,NO5.6,NO6.3,NO7.1,NO8,NO9,NO10,NO11.2十三种机号，每一种机号的叶片数都为4片。叶片又可装成15°,20°,25°,30°,35°五种角度。因此，每一机号由于叶片安装角度的大小，主轴转速快慢的不同，风机的风压、风量及所消耗的功率也不相同。（具体性能详见性能表）
　　传动方式：选用各极电动机，与叶轮直接联接，机体外壳制成圆筒形、旋转方向为顺时针方向（由电动机方向观察）。


轴流通风机的维护
	1、安装前应详细检查风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注　意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。
3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。
4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正　机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓施紧。
5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完丝后，须先进行试转。
6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢因可靠，并经试运转后，方可　正式使用。
7、风机正式运转后，每年检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。
8、经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。



T35-11轴流风机外形及安装尺寸
	尺寸
机号No
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	n
	φd1
	φd2
	重量(kg)

	2.8
	283
	320
	346
	355
	220
	258
	212
	220
	180
	175
	260
	4
	10
	12
	10.26

	3.15
	318
	355
	381
	400
	240
	282
	232
	240
	220
	190
	300
	8
	10
	12
	13.2

	3.55
	358
	395
	422
	450
	280
	327
	272
	260
	240
	230
	330
	8
	10
	12
	19.26

	4
	404
	450
	478
	500
	300
	349
	292
	290
	280
	240
	370
	8
	12
	12
	21.03

	4.5
	454
	500
	528
	560
	260
	314
	252
	330
	320
	205
	420
	8
	12
	12
	22.93

	5
	504
	560
	588
	630
	300
	364
	290
	340
	400
	240
	430
	12
	12
	12
	30.96

	5.6
	564
	620
	649
	710
	330
	404
	318
	390
	440
	260
	490
	12
	12
	14
	41.34

	6.3
	635
	690
	719
	800
	390
	474
	378
	440
	490
	320
	540
	12
	12
	14
	57.56

	7.1
	715
	770
	800
	900
	400
	494
	388
	490
	680
	330
	700
	16
	12
	14
	67.82

	8
	805
	860
	891
	1000
	480
	579
	468
	550
	730
	380
	770
	16
	12
	18
	90.87

	9
	905
	970
	1001
	1120
	540
	648
	526
	610
	810
	440
	850
	16
	15
	18
	121.18

	10
	1006
	1070
	1103
	1250
	630
	753
	616
	670
	890
	505
	956
	16
	15
	22
	151.16

	11.2
	1126
	1190
	1223
	1400
	700
	838
	686
	750
	1080
	580
	1136
	20
	15
	22
	192.1

	注：(1)表内重量未包括电动机之重。(2)地脚螺栓用户自备。


T35-11型轴流通风机性能表 　
	机号
	叶轮
直径mm
	叶轮
周速m/s
	主轴
转速rpm
	叶片角
度deg
	风量m3/h
	全压mmHg
	全压
效率
	需用轴
功率kw
	采用轴
功率kw
	配用电机

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	型号
	功率kw

	2.8
	280
	42.5
	2900
	15
	1649
	15.5
	0.87
	0.080
	0.092
	YSF-5622
	0.120

	
	
	
	
	20
	2167
	17.2
	0.88
	0.115
	0.133
	YSF-5632
	0.180

	
	
	
	
	25
	2685
	17.7
	0.895
	0.145
	0.166
	YSF-5632
	0.180

	
	
	
	
	30
	2921
	19.0
	0.88
	0.172
	0.197
	YSF-5632
	0.180

	
	
	
	
	35
	3202
	23.7
	0.86
	0.240
	0.276
	YSF-6322
	0.250

	
	
	21.3
	1450
	15
	826
	3.9
	0.87
	0.010
	0.012
	YSF-5014
	0.025

	
	
	
	
	20
	1086
	4.4
	0.88
	0.015
	0.017
	YSF-5014
	0.025

	
	
	
	
	25
	1346
	4.5
	0.895
	0.018
	0.021
	YSF-5014
	0.025

	
	
	
	
	30
	1464
	4.9
	0.88
	0.022
	0.026
	YSF-5024
	0.040

	
	
	
	
	35
	1605
	6.1
	0.86
	0.031
	0.036
	YSF-5024
	0.040

	3.15
	315
	47.8
	2900
	15
	2339
	19.6
	0.87
	0.144
	0.166
	YSF-6312
	0.180

	
	
	
	
	20
	3074
	21.8
	0.88
	0.270
	0.238
	YSF-6322
	0.250

	
	
	
	
	25
	3810
	22.4
	0.895
	0.259
	0.298
	YSF-6332
	0.370

	
	
	
	
	30
	4141
	24.2
	0.88
	0.309
	0.355
	YSF-6322
	0.370

	
	
	
	
	35
	4545
	30.0
	0.86
	0.430
	0.495
	YSF-7122
	0.550

	
	
	23.9
	1450
	15
	1169
	4.9
	0.87
	0.018
	0.021
	YSF-5014
	0.025

	
	
	
	
	20
	1537
	5.4
	0.88
	0.026
	0.030
	YSF-5024
	0.040

	
	
	
	
	25
	1905
	5.6
	0.895
	0.032
	0.037
	YSF-5024
	0.040

	
	
	
	
	30
	2072
	6.0
	0.88
	0.039
	0.045
	YSF-5614
	0.060

	
	
	
	
	35
	2273
	7.5
	0.86
	0.053
	0.061
	YSF-5624
	0.090

	3.55
	355
	53.9
	2900
	15
	3367
	24.6
	0.87
	0.261
	0.300
	YSF-7112
	0.370

	
	
	
	
	20
	4426
	27.7
	0.88
	0.379
	0.436
	YSF-7122
	0.550

	
	
	
	
	25
	5484
	28.4
	0.895
	0.473
	0.544
	YSF-7122
	0.550

	
	
	
	
	30
	5965
	30.6
	0.88
	0.564
	0.649
	YSF-7132
	0.750

	
	
	
	
	35
	6542
	38.0
	0.86
	0.787
	0.905
	YSF-8022
	1.1

	
	
	27.0
	1450
	15
	1680
	6.2
	0.87
	0.033
	0.038
	YSF-5024
	0.040

	
	
	
	
	20
	2208
	6.9
	0.88
	0.047
	0.054
	YSF-5614
	0.060

	
	
	
	
	25
	2737
	7.1
	0.895
	0.059
	0.068
	YSF-5624
	0.090

	
	
	
	
	30
	2977
	7.6
	0.88
	0.070
	0.081
	YSF-5624
	0.090

	
	
	
	
	35
	3265
	9.5
	0.86
	0.098
	0.113
	YSF-6314
	0.120

	4
	400
	60.7
	2900
	15
	4806
	31.6
	0.87
	0.475
	0.546
	YSF-7122
	0.550

	
	
	
	
	20
	6316
	35.2
	0.88
	0.688
	0.791
	YSF-8022
	1.1

	
	
	
	
	25
	7826
	36.1
	0.895
	0.859
	0.988
	YSF-8022
	1.1

	
	
	
	
	30
	8513
	38.8
	0.88
	1.021
	1.175
	YSF-8022
	1.1

	
	
	
	
	35
	9336
	48.3
	0.86
	1.427
	1.641
	YT90S-2
	1.5

	
	
	30.4
	1450
	15
	2406
	7.9
	0.87
	0.059
	0.068
	YSF-5624
	0.090

	
	
	
	
	20
	3163
	8.8
	0.88
	0.086
	0.099
	YSF-6314
	0.120

	
	
	
	
	25
	3920
	9.0
	0.895
	0.07
	0.123
	YSF-6314
	0.120

	
	
	
	
	30
	4263
	9.7
	0.88
	0.128
	0.147
	YSF-6324
	0.80

	
	
	
	
	35
	4676
	12.1
	0.86
	0.179
	0.206
	YSF-7114
	0.250

	4.5
	450
	34.2
	1450
	15
	3427
	10.0
	0.87
	0.107
	0.123
	YSF-6314
	0.120

	
	
	
	
	20
	4504
	11.2
	0.88
	0.156
	0.179
	YSF-6324
	0.180

	
	
	
	
	25
	5581
	11.5
	0.895
	0.195
	0.224
	YSF-7114
	0.250

	
	
	
	
	30
	6070
	12.3
	0.88
	0.231
	0.266
	YSF-7124
	0.370

	
	
	
	
	35
	6658
	15.3
	0.86
	0.322
	0.370
	YSF-7124
	0.370

	5
	500
	38.0
	1450
	15
	4700
	12.4
	0.87
	0.182
	0.210
	YSF-7114
	0.250

	
	
	
	
	20
	6178
	13.8
	0.88
	0.264
	0.303
	YSF-7124
	0.370

	
	
	
	
	25
	7655
	14.1
	0.895
	0.328
	0.370
	YSF-7124
	0.370

	
	
	
	
	30
	8327
	15.2
	0.88
	0.392
	0.450
	YSF-8014
	0.550

	
	
	
	
	35
	9133
	18.9
	0.86
	0.546
	0.628
	YSF-8024
	0.750

	
	
	25.1
	960
	15
	3142
	5.4
	0.87
	0.053
	0.061
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	20
	4129
	6.0
	0.88
	0.076
	0.088
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	25
	5117
	6.2
	0.895
	0.096
	0.111
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	30
	5566
	6.6
	0.88
	0.114
	0.131
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	35
	6104
	8.3
	0.86
	0.160
	0.184
	YSF-8026
	0.370

	5.6
	560
	42.5
	1450
	15
	6596
	15.4
	0.87
	0.318
	0.365
	YSF-7124
	0.370

	
	
	
	
	20
	8667
	17.2
	0.88
	0.461
	0.530
	YSF-8014
	0.550

	
	
	
	
	25
	10739
	17.7
	0.895
	0.578
	0.665
	YSF-8024
	0.750

	
	
	
	
	30
	11689
	19.0
	0.88
	0.687
	0.790
	YT90S-4
	1.1

	
	
	
	
	35
	12812
	23.7
	0.86
	0.961
	1.1
	YT90S-4
	1.1

	
	
	28.1
	960
	15
	4360
	6.8
	0.87
	0.093
	0.106
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	20
	5730
	7.5
	0.88
	0.133
	0.153
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	25
	7101
	7.7
	0.895
	0.166
	0.191
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	30
	7724
	8.3
	0.88
	0.198
	0.228
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	35
	8471
	10.3
	0.86
	0.276
	0.318
	YSF-8026
	0.370

	6.3
	630
	47.8
	1405
	15
	9393
	19.6
	0.87
	0.576
	0.662
	YSF-8024
	0.75

	
	
	
	
	20
	12345
	21.8
	0.88
	0.833
	0.958
	YT90S-4
	1.1

	
	
	
	
	25
	15279
	22.4
	0.895
	1.043
	1.199
	YT90L-4
	1.5

	
	
	
	
	30
	16639
	24.1
	0.88
	1.241
	1.427
	YT90L-4
	1.5

	
	
	
	
	35
	18250
	30.0
	0.86
	1.734
	1.994
	YT100L-4
	2.2

	
	
	31.7
	960
	15
	6219
	8.6
	0.87
	0.167
	0.192
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	20
	8173
	9.6
	0.88
	0.243
	0.249
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	25
	10128
	9.8
	0.895
	0.302
	0.347
	YSF-8026
	0.370

	
	
	
	
	30
	11016
	10.6
	0.88
	0.361
	0.415
	YT90S-6
	0.750

	
	
	
	
	35
	12082
	13.1
	0.86
	0.501
	0.576
	YT90S-6
	0.750

	7.1
	710
	59.3
	1450
	15
	13444
	24.9
	0.87
	1.048
	1.205
	YT90L-4
	1.5

	
	
	
	
	20
	17670
	27.7
	0.88
	1.515
	1.742
	YT100L1-4
	2.2

	
	
	
	
	21895
	28.4
	0.895
	1.892
	2.176
	YT100L1-4
	2.2
	

	
	
	
	
	30
	23815
	30.6
	0.86
	2.255
	2.593
	YT100L24
	3

	
	
	
	
	35
	26120
	38.0
	0.86
	3.314
	3.643
	YT112M-4
	4

	
	
	33.7
	960
	15
	8902
	11.0
	0.87
	0.307
	0.535
	YT90S-6
	0.750

	
	
	
	
	20
	11700
	12.2
	0.88
	0.442
	0.08
	YT90S-6
	0.750

	
	
	
	
	25
	14498
	12.5
	0.895
	0.551
	0.633
	YT90S-6
	0.750

	
	
	
	
	30
	15769
	13.4
	0.88
	0.654
	0.752
	YT90S-6
	0.750

	
	
	
	
	35
	17296
	16.7
	0.86
	0.915
	1.052
	YT90S-6
	1.1

	8
	800
	60.7
	1450
	15
	19235
	31.6
	0.87
	1.903
	2.188
	YT100L-4
	2.2

	
	
	
	
	20
	25280
	35.2
	0.88
	2.754
	3.167
	YT100L-4
	4

	
	
	
	
	25
	31325
	36.1
	0.895
	3.441
	3.579
	YT112M-4
	4

	
	
	
	
	30
	34078
	33.8
	0.88
	4.091
	4.705
	YT112M-4
	5.5

	
	
	
	
	35
	37370
	48.3
	0.86
	5.716
	6.573
	YT132S-4
	7.5

	
	
	40.2
	960
	15
	12733
	13.9
	0.87
	0.554
	0.637
	YT90S-6
	0.75

	
	
	
	
	20
	16735
	15.4
	0.88
	0.798
	0.918
	YT90L-6
	1.1

	
	
	
	
	25
	20737
	15.8
	0.895
	0.999
	1.149
	YT100L-6
	1.5

	
	
	
	
	30
	22556
	17.0
	0.88
	1.187
	1.365
	YT100L-6
	1.5

	
	
	
	
	35
	24739
	21.2
	0.86
	1.661
	1.910
	YT112M-6
	2.2

	9
	900
	45.2
	960
	15
	18132
	17.5
	0.87
	0.99
	1.139
	YT100L-6
	2.2

	
	
	
	
	20
	23830
	19.5
	0.88
	1.428
	1.645
	YT112M-6
	3

	
	
	
	
	25
	29529
	20.0
	0.895
	1.797
	2.067
	YT132S-6
	3

	
	
	
	
	30
	32119
	21.5
	0.88
	2.137
	2.458
	YT132S-6
	4

	
	
	
	
	35
	35227
	26.3
	0.86
	2.990
	3.439
	YT132M1-6
	2.2

	10
	1000
	50.3
	960
	15
	24874
	21.7
	0.87
	1.690
	1.944
	YT112M-6
	2.2

	
	
	
	
	20
	32691
	24.1
	0.88
	2.483
	2.804
	YT132S-6
	3

	
	
	
	
	25
	40508
	24.7
	0.895
	3.004
	3.501
	YT132M1-6
	4

	
	
	
	
	30
	44062
	26.6
	0.88
	3.627
	4.171
	YT132M1-6
	4

	
	
	
	
	35
	48326
	33.1
	0.86
	5.060
	5.825
	YT160M-6
	7.5

	11.2
	1120
	586.3
	960
	15
	31994
	27.2
	0.87
	2.975
	3.421
	YT132M1-6
	4

	
	
	
	
	20
	45927
	30.3
	0.88
	4.307
	4.953
	YT132M2-6
	5.5

	
	
	
	
	25
	5690
	31.0
	0.895
	5.368
	6.173
	YT160M-6
	7.5

	
	
	
	
	30
	961901
	34.4
	0.88
	6.571
	7.557
	YT160M-6
	7.5

	
	
	
	
	35
	67892
	41.5
	0.86
	8.922
	10.260
	YT160L-6
	11


	无因次性能
	叶片角度
	15°
	20°
	25°
	30°
	35°

	
	流量系数
	0.175
	0.23
	0.285
	0.31
	0.34

	
	压力系数
	0.07
	0.078
	0.080
	0.086
	0.107

	
	全压效率
	0.87
	0.88
	0.895
	0.88
	0.86


BT35-11防爆阻燃型轴流风机概述 　
公司生产之新型高效玻璃钢BT35-11型轴流通风机，在全国各地多处工程中使用后得一致好评，同时各地专业设计人员及用户纷纷来函来电，希望我公司在BT35-11型的基础上能再进一步生产一种新品种——防腐防爆轴流风机。为此本公司在87年已进行了试生产BT35-11防腐防爆型轴流风机，选用优质阻燃树脂制成风机壳体，并配用YB和BJO2二类防爆电机组合而成，经多方测试确能达到防腐防爆要求，经向有关技术部门审报并获得许可，现作为88年本公司推出之新产品。为了配合原BT35-11型说明书，现编成BT35-11防腐防爆型轴流风机性能选用表。请各设计院及用户选用。
BT35-11防爆阻燃型轴流风机性能表 
	机号
	主轴转速
	叶片角度deg
	风量
	全压mmHg
	全压效率
	(一)配用电机
	(二)配用电机

	
	
	
	
	
	
	型号
	功率
	型号
	功率

	4
	1400
	15
	2323
	7.3
	0.87
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	20
	3053
	8.2
	0.88
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	25
	3785
	8.4
	0.895
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	30
	416
	9.0
	0.88
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	35
	4515
	11.3
	0.86
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	4.5
	1400
	15
	3309
	9.3
	0.87
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	20
	4349
	10.4
	0.88
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	25
	5389
	10.7
	0.895
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	30
	5861
	11.5
	0.88
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	35
	6428
	14.3
	0.86
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	5
	1400
	15
	4538
	11.6
	0.87
	YB801-4V
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	20
	5965
	12.9
	0.88
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	25
	7291
	13.1
	0.895
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	30
	8040
	14.2
	0.88
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	
	
	35
	8818
	17.6
	0.86
	YB801-4
	0.55
	BJO2-11-4
	0.6

	5.6
	1400
	15
	6368
	14.4
	0.88
	YB90S-4
	1.1
	BJO2-12-4
	0.8

	
	
	20
	8368
	16.0
	0.895
	YB90S-4
	1.1
	BJO2-12-4
	0.8

	
	
	25
	10369
	16.5
	0.88
	YB90S-4
	1.1
	BJO2-22-4
	1.5

	
	
	30
	11279
	17.7
	0.86
	YB90S-4
	1.1
	BJO2-22-4
	1.5

	
	
	35
	11405
	22.1
	0.87
	YB90S-4
	1.1
	BJO2-22-4
	1.5

	5.6
	960
	20
	5730
	7.5
	0.87
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	
	
	25
	7101
	7.7
	0.88
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	
	
	30
	7724
	8.3
	0.895
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	
	
	35
	8471
	10.3
	0.88
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	6.3
	1400
	20
	11919
	20.3
	0.86
	YB100L1-4
	2.2
	BJO2-31-4
	2.2

	
	
	25
	14770
	20.9
	0.87
	YB100L1-4
	2.2
	BJO2-31-4
	2.2

	
	
	30
	16065
	22.5
	0.88
	YB100L1-4
	3
	BJO2-32-4
	3

	6.3
	960
	15
	6219
	8.6
	0.895
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	
	
	20
	8173
	9.6
	0.88
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	
	
	25
	10128
	9.8
	0.86
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	7.1
	1420
	20
	17061
	26.6
	0.87
	YB100L1-4
	2.2
	BJO2-31-4
	2.2

	
	
	25
	21140
	27.2
	0.88
	YB100L1-4
	2.2
	BJO2-31-4
	2.2

	
	
	30
	22994
	29.3
	0.895
	YB100L2-4
	3
	BJO2-32-4
	3

	7.1
	910
	15
	8438
	9.9
	0.87
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	
	
	20
	11091
	11.1
	0.88
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	
	
	25
	13743
	11.2
	0.895
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	
	
	25
	14948
	12.0
	0.88
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8

	
	
	30
	16395
	15.0
	0.86
	YB90S-6
	0.75
	BJO2-21-6
	0.8


BZ-T30K4-11型轴流风机外形及安装尺寸　
	尺寸
机号No
	A 
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	连接孔
	地基孔
	重量(kg)
	地脚栓部

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	个数
	直径
	个数
	直径
	
	

	3
	303
	335
	335
	360
	150
	170
	146
	210
	320
	295
	117
	6
	7
	4
	12
	5
	  

	4
	404
	440
	470
	500
	215
	250
	210
	280
	437
	405
	70
	
	9
	
	
	7
	

	5
	505
	540
	570
	620
	235
	280
	230
	340
	532
	500
	175
	
	
	
	
	10
	

	6
	606
	650
	680
	730
	294
	350
	290
	420
	625
	590
	235
	
	
	
	
	13
	

	7
	707
	750
	792
	855
	330
	393
	322
	470
	720
	680
	270
	8
	12
	
	15
	20
	  

	8
	808
	860
	893
	975
	425
	500
	415
	550
	885
	840
	325
	
	
	
	19
	40
	  

	9
	909
	970
	1010
	1090
	445
	525
	435
	610
	965
	910
	365
	12
	15
	
	
	45
	

	10
	1010
	1070
	1110
	1210
	480
	570
	470
	670
	1050
	990
	400
	
	
	
	
	60
	

	



BZ-T30K4-11型轴流风机性能规范表
	机号No
	叶轮
	主轴转数rpm
	叶片数4

	
	直径mm
	当量面积πD2
	周速m/s
	
	叶片角度
	流量系数Q
	压力系数H

	
	
	
	
	
	10　　15
20　　25
30　　35
	0.13
0.21
0.29 
	  
	0.15
0.25
0.35 
	0.055　0.070
0.07　 0.075
0.078　0.080

	
	
	
	
	
	叶片角度
	流量m3/h
	全压Pa
	功率
	轴功率(kw)
	所需功率(kw)
	采用电动机

	
	
	4(m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	型号
	功率(kw)

	2.5
	250
	0.049
	856
	2790
	15
20
25
30
35
	1.35
1.360
1620
1870
2140 
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56 
	0.048
0.064
0.084
0.106
0.136
	0.055
0.074
0.097
0.122
0.156
	0.09

0.18 
	AO2-5612
AO2-6312
	114
114
122
127
130

	3
	300
	0.0707
	18.2
	1390
	15
20
25
30
35
	515
675
805
935
1060 
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.0059
0.0078
0.0103
0.0135
0.0165
	0.0068
0.009
0.012
0.0155
0.019
	0.06
	AO2-5614
	28
28
30
30
32

	3
	300
	0.0707
	43.8
	2970
	15
20
25
30
35
	17800
2340
2780
3230
3670 
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.12
0.16
0.208
0.264
0.336 
	0.14
0.185
0.24
0.31
0.39 
	0.18
0.25

0.37
0.55
	AO2-6312
AO2-6322
AO2-7112
AO2-7122 
	165
165
176
188
188

	
	
	
	21.8
	1390
	15
20
25
30
35
	890
1170
1390
1610
1830 
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.0145
0.0193
0.026
0.0324
0.42
0.575
0.73 
	0.017
0.022
0.03
0.0375
0.046
	0.06
	AO2-5614
	40
40
44
45
46

	3.5
	350
	0.096
	51.2
	2800
	15
20
25
30
35 
	2830
3720
4420
5150
5850 
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.259
0.346
0.52
0.575
0.73
	0.31
0.40
0.52
0.66
0.84
	0.55

0.75
1.1 
	AO2-7122

Y801-2
Y801-2
	225
225
240
250
257

	
	
	
	25.6
	1400
	15
20
25
30
35
	1410
1860
2210
2560
2560
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.032
0.044
0.0565
0.071
0.091
	0.037
0.051
0.065
0.082
0.082
	0.06


0.09
	AO2-5614

AO2-5624
	56
56
60
62
64

	4
	400
	0.126
	58.5
	2800
	15
20
25
30
35
	4250
5570
6640
7700
8750
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.506
0.675
0.89
1.13
1.43
	0.58
0.78
1.02
1.3
1.65 
	0.75
0.75
1.1
1.5
2.2
	Y801-2
Y801-2 
Y802-2
Y90S-2
Y90l-2
	293
293
314
326
334

	
	
	
	29.5
	1400
	15
20
25
30
35 
	2140
2810
3340
3880
4410 
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.0645
0.086
0.114
0.144
0.183
	0.075
0.1
0.131
0.165
0.21
	0.09
0.18

0.25
	AO2-5624
AO2-6324

AO2-7114 
	74
74
80
83
85

	5 
	500
	0.196
	36.8
	1410
	15
20
25
30
35
	4150
54506500
7500
8550
	0.67
0.68124
129
133
	0.197
0.2610.64
0.61
0.56
	0.23
0.30.343
0.453
0.555
	0.25
0.37S0.395
0.5
0.65
	AO2-7114
AO2-7124 Y801-4
Y801-4
Y802-4
	116
1160.55
0.55
0.75

	
	
	
	25.2
	960
	15
20
25
30
35
	2780
3640
4340
5040
5730
	52
52
56
58
59
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.059
0.0785
0.104
0.131
0.165
	0.068
0.09
0.12
0.15
0.19
	Y90S-6
	0.75

	6
	600
	0.283
	45.5
	1450
	15
20
25
30
35
	7250
9500
11300
13150
15000
	170
170
182
189
194
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.5
0.67
0.875
1.11
1.42
	0.575
0.77
1.11
1.16
1.48
	Y802-4
Y802-4
Y90S-4
Y90L-4
	0.75
0.75
1.1
1.5
1.5 

	
	
	
	30.2
	960
	15
20
25
30
35
	4800
6300
7300
8700
9900 
	75
75
80
83
85
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.147
0.195
0.255
0.322
0.41
	0.17
0.225
0.295
0.37
0.47
	Y90S-6
	0.75

	7
	700
	0385
	53.1
	1450
	15
20
25
30
35
	11500
15100
18000
10900
25800
	232
232
248
258
264
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	1.09
1.45
1.97
2.42
3.06
	1.25
0.67
2.2
2.8
3.5
	Y90L-4
Y100L1-4
Y100L1-4
Y100L2-4
Y112M-4
	1.5
2.2
2.2
3
4

	
	
	
	35.3
	960
	15
20
25
30
35
	7650
10100
12000
13900
15800
	95
95
100
105
107
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.296
0.396
0.512
0.655
0.825
	0.34
0.455
0.59
0.75
0.95
	Y90S-6

Y90L-6 
	0.75

1.1 

	8
	800
	0.502
	60.7
	1450
	15
20
25
30
35
	17300
22700
27000
31300
35600
	300
300
320
330
340
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	2.11
2.81
3.68
4.62
5.90
	2.43
3.25
4.25
5.3
6.8
	Y100L2-4
Y112M-4
Y132S-4
Y132m-4
	3
4
5.5
7.5 

	
	
	
	40.2
	960
	15
20
25
30
35
	11400
14900
17800
20600
23500
	133
133
124
148
152
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	0.616
0.82
1.06
1.36
1.74
	0.74
0.94
1.25
1.56
2.0
	Y90L-6
Y90L-6
Y100L-6
Y100L-6
Y112m-6
	1.1
1.1
1.5
1.5
2.2

	9
	900
	0.636
	45.2
	960
	15
20
25
30
35
	16200
21200
25200
29300
35400
	168
168
180
187
190
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	1.11
1.47
1.93
2.45
3.1
	1.28
1.7
2.22
2.82
3.6
	Y100L-6
Y112m-6
Y112m-6
Y132S-6
Y132m-6
	1.5
2.2
2.2
3
4

	10
	1000
	0.785
	50.2
	960
	15
20
25
30
35
	22600
29700
35400
41000
46700
	210
210
230
240
247
	0.67
0.66
0.64
0.61
0.56
	1.93
2.58
3.64
4.4
5.6
	2.22
3.0
4.0
5.05
6.45
	Y132S-6
Y132S-6
Y132m1-6
Y132m1-6
Y160m1-6
	3
3
4
5.5
7.5


GD30K2-12型轴流风机概述　 
	　　 GD30K2-12型轴流风机是在FBZ-11型的基础上参考设计的，其最大的特点是：
（1）电动机装在风筒上部，三角皮带传动，可适当调节中心距，传动组固定在风筒中央的密封筒内与介质隔离，因此可输送潮湿的气体以及有害于电机的气体。
（2）可以用改变转数的方法，达到改变流量，风压的目的。 

如果需要输送含有腐蚀性的、易爆性的气体，可订货时提出要求。



GD30K2-12型轴流风机尺寸
	尺寸
机号
	A
	B
	C
	L
	D
	E
	F
	H
	h
	联接螺钉孔
	底部螺钉孔

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	φ(d1)
	n1
	φ(d2)
	n2

	6
	φ606
	φ680
	560
	600
	φ645
	350
	450
	950/1011
	380
	φ10
	8
	φ18
	4

	7
	φ707
	φ795
	605
	700
	φ755
	500
	650
	1056/1155
	446.5
	φ12
	12
	φ20
	4

	8
	φ808
	φ894
	750
	800
	φ855
	600
	750
	1227/1307
	497
	φ12
	12
	φ20
	4

	9
	φ909
	φ1005
	829
	900
	φ960
	650
	830
	1361/1406
	565.5
	φ12
	12
	φ22
	4

	10
	φ1010
	φ1106
	925
	1000
	φ1060
	700
	900
	1411
	616
	φ12
	12
	φ22
	4



GD30K2-12型轴流风机性能表
	机号
	主轴
转速
(转/分)
	序号
	全风压(mmHg)
	风量
(立方米/小时)
	主轴槽轮
	电机槽轮
	电动机
	三角
带型号
	叶片
角度

	
	
	
	
	
	
	
	型号
	功率kw
	
	

	6
	1450
	1
2
3
4
	17.5
19
19.5
20
	7800
9700
12000
13700
	95×25-A2
95×25-A2
95×25-A3
95×25-A3
	95×22-A2
95×22-A2
95×28-A3
95×22-A3
	Y90S-4
Y90S-4
Y100L1-4
Y100L1-4
	1.1
1.1
2.2
2.2
	A

1245
	15°
20°
25°
30°

	
	960
	1
2
3
4
	7.5
8.4
8.6
9
	5150
6400
7800
8900
	95×25-A2
	95×22-A2
	Y90S-6
	0.8

	A

1245
	15°
20°
25°
30°

	7
	1450
	1
2
3
4
	24
26
26.5
28
	12500
15000
19000
22000
	112×30-A2
112×30-A2
112×30-A4
112×30-A4
	112×28-A2
112×28-A2
112×32-A4
112×32-A4
	Y100L1-4
Y100L1-4
Y112M-4
Y112M-4
	2.2
2.2
4.0
4.0
	A

1422
	15°
20°
25°
30°

	
	960
	1
2
3
4
	10.5
11
11.5
12
	8300
10000
15200
14500
	112×30-A2
	112×30-A2
	Y90L-6
	1.1

	A

1422
	15°
20°
25°
30°

	8
	1450
	1
2
3
4
	31.5
34
35
36.5
	17300
22500
27000
32000
	132×30-B3
132×30-B3
132×30-B4
132×30-B4
	132×32-B3
132×32-B3
132×32-B3
132×32-B3
	Y132S-4
Y132S-4
Y132M-4
Y132M-4 
	5.5
5.5
7.5
7.5
	B

1651
	15°
20°
25°
30°

	
	960
	1
2
3
4
	14
14.5
15
16
	12000
15000
19000
21500
	132×28-B2
	132×28-B2
	Y100L-6
Y100L-6
Y112L-6
Y112M-6 
	1.5
1.5
2.2
2.2
	B

1600
	15°
20°
25°
30°

	9
	960
	1
2
3
4
	17
18
19
20
	17500
21500
27000
31000
	142×35-B2
142×35-B2
142×35-B3
142×35-B3 
	142×28-B2
142×28-B2
142×32-B3
142×32-B3 
	Y112M-6
Y112M-6
Y132M-6
Y132M1-6 
	2.2
2.2
4.0
4.0
	B

1753
	15°
20°
25°
30°

	10
	960
	1
2
3
4
	21
23
24
25
	24000
30000
37000
42500
	165×32-B2
165×32-B2
165×38-B4
165×38-B4 
	165×32-B2
165×32-B2
165×38-B2
165×38-B4 
	Y133M1-6
Y132M1-6
Y160M1-6
Y160M1-6 
	4.0
4.0
7.5
7.5
	B

1956
	15°
20°
25°
30°


FZ50-No.12型轴流风机性能选用表　 11111注:转速n=1250转/分
	叶片
安装
角度
	序号
	全压mmHg
	流量m3h
	全压效率
	理论功率kw
	所需功率kw
	电动机
	三角皮带
	电动机皮带轮代号
	电动机导轨代号(2套)
	滚动轴承型号

	
	
	
	
	
	
	
	型号
	功率kw
	根数
	型号规格
	
	
	

	15°
	1
	54.9
	39700
	0.75
	7.87
	9.53
	Y160M-4
	11
	3
	C型97
	38-C3-300
	3912-014
	3612

	
	2
	41.3
	49300
	0.81
	6.89
	8.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	27.5
	56300
	0.77
	5.25
	6.35
	
	
	
	
	
	
	

	20°
	1
	63.5
	49300
	0.80
	10.50
	12.70
	Y160L-4
	15
	3
	C97
	42-C3-300
	3912-014
	3612

	
	2
	57.2
	55000
	0.85
	10.20
	12.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	38.4
	65900
	0.88
	7.87
	9.53
	
	
	
	
	
	
	

	25°
	1
	77.1
	59500
	0.80
	15.75
	19.10
	Y180L-4
	22
	4
	C97
	48-C4-300
	3912-015
	3612

	
	2
	69.2
	70400
	0.89
	15.10
	18.30
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	57.5
	80000
	0.94
	13.45
	16.30
	
	
	
	
	
	
	

	30°
	1
	83.9
	67800
	0.80
	19.5
	23.60
	Y180L-4
	22
	4
	C97
	48-C4-300
	3912-015
	3612

	
	2
	79.7
	76700
	0.88
	19.00
	23.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	68.4
	88300
	0.94
	17.70
	21.40
	
	
	
	
	
	
	

	35°
	1
	91.4
	78700
	0.80
	24.30
	29.40
	Y200L-4
	30
	4
	C97
	48-C4-300
	3912-015
	3612

	
	2
	88.7
	87600
	0.87
	24.60
	29.80
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	83.5
	97800
	0.93
	23.90
	28.90
	
	
	
	
	
	
	



FZ50-No.16玻璃钢轴流风机性能与选用件表　　注:转速n=940转/分
	叶片
安装
角度
	序号
	全压mmHg
	流量m3h
	全压效率
	理论功率kw
	所需功率kw
	电动机
	三角皮带
	电动机皮带轮代号
	电动机导轨代号(2套)
	滚动轴承型号

	
	
	
	
	
	
	
	型号
	功率kw
	根数
	型号规格
	
	
	

	15°
	1
	55.3
	70700
	0.75
	14.15
	17.1
	Y180M-4
	18.5
	3
	C型120
	42-C3-320
	3912-014
	3612

	
	2
	41.7
	87900
	0.81
	12.40
	15.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	27.7
	100500
	0.77
	9.44
	11.4
	
	
	
	
	
	
	

	20°
	1
	63.7
	87900
	0.80
	18.90
	22.90
	Y180L-4
	22
	4
	C120 
	48-C4-320
	3912-015
	3612

	
	2
	57.6
	98100
	0.85
	18.3
	22.20
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	38.7
	117700
	0.88
	14.15
	17.10
	
	
	
	
	
	
	

	25°
	1
	77.7
	106000
	0.80
	28.3
	34.20
	Y225S-4
	37
	6
	C120
	60-C5-320
	3912-017
	3612

	
	2
	69.8
	125500
	0.89
	27.1
	32.80
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	58.5
	142800
	0.94
	24.2
	29.30
	
	
	
	
	
	
	

	30°
	1
	84.5
	121000
	0.80
	35.00
	42.30
	Y225S-4
	37
	6
	C120
	60-C6-320
	3912-017
	3612

	
	2
	80.3
	137000
	0.88
	34.2
	41.30
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	69.0
	157500
	0.94
	31.8
	38.50
	
	
	
	
	
	
	

	35°
	1
	92.2
	140500
	0.80
	43.6
	52.70
	Y250M-4
	55
	7
	C120
	70-C7-320
	3912-017
	3612

	
	2
	89.4
	156500
	0.87
	44.2
	53.50
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	84.1
	174700
	0.93
	43.00
	52.00
	
	
	
	
	
	
	



销售电话：0534-6517116 15805347578

